
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE N. 01/2018 

 

 
 
 
 
 

 
In convenzione con il Consiglio Nazionale dei Geologi 

 
 
 

Milano, 11.01 2018 
 

AI SIGNORI SOCI 
LORO SEDI 

 

Visita Tecnica di VENERDI' 09 FEBBRAIO 2018 
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PROGRAMMA 
 

GIOVEDI 08 FEBBRAIO 2018 
(L’organizzazione non si assume responsabilità in merito ad eventuali ritardi sugli orari previsti nel programma) 

AEREI PREPOSTI 
 

PARTENZA PER CATANIA PARTENZA DA CATANIA 

MILANO LINATE 
Alitalia 

16.00 17.45 MILANO LINATE 
Alitalia 

16.45 18.35 

MILANO LINATE 
Alitalia 

18.35 20.20  

TORINO Ryanair 17.55 19.45 
TORINO Alitalia 

con scalo a 
Roma 

16.50 20.10 

ROMA Alitalia 16.45 18.00  
ROMA Ryanair 17.45 19.10 ROMA Alitalia 16.50 18.10 

ROMA Alitalia 20.10 21.25 

BOLOGNA 
Ryanair 

20.00 21.40 
BOLOGNA 

Alitalia con scalo 
a Roma 

16.50 22.10 

 
 

Albergo consigliato: NH Hotel Parco degli Aragonesi.  
Per la prenotazione dell’albergo potete rivolgervi direttamente alla segreteria SIG oppure prenotare 
mandando una mail direttamente all’indirizzo dell’albergo: nhparcodegliaragonesicatania@nh-
hotels.com Sig. Maurizio Scardino. La prenotazione dell’ albergo non verrà rimborsata. 
L’albergo mette a disposizione un servizio transfer (pulmino di otto posti) al prezzo di euro 20 tot per 
tratta dall’ aeroporto all’ albergo. 

 
 Ore 20.30 – Cena gentilmente offerta da CMC al Ristorante  Hotel Parco degli Aragonesi in Viale 
 Presidente Kennedy, 95121 Località La Playa, Catania. 
 

VENERDÌ 09 FEBBRAIO 2018 
 

ore 8.30 - Partenza del pullman dall’ NH Hotel Parco degli Aragonesi- Catania 

ore 8.45 - Arrivo in cantiere 

ore 9.00 - Esposizione dell'Opera 

ore 11.00 - Visita al cantiere 

ore 14.00 - Colazione di lavoro 
 
 

ore 15.00.- Partenza del pullman per aeroporto di Catania 
 
 

Quota di partecipazione: € 80 (ottanta/00) (IVA compresa e non esposta) che comprende: 
trasferimenti dall’albergo al - Cantiere e viceversa, spostamenti nell’ambito del cantiere, colazione 
di lavoro. 

 
Saranno ammessi alla visita tecnica i Soci che compileranno la scheda di iscrizione direttamente 
sul sito web dell’Associazione (www.societaitalianagallerie.it), cliccando dall’homepage 
sull’evento descritto e procedendo al relativo pagamento tramite pay pal, o bonifico bancario. 

mailto:nhparcodegliaragonesicatania@nh-hotels.com
mailto:nhparcodegliaragonesicatania@nh-hotels.com
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INDEROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 02 FEBBRAIO 2018 
 
 

NON SI ACCETTERANNO PRENOTAZIONI TELEFONICHE. 
 

Eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre il 02 FEBBRAIO 2018, per la 
restituzione del 50% della quota di iscrizione. a: SOCIETA' ITALIANA GALLERIE Via A. 
Scarsellini, 14 20161 MI - fax 02 / 25708152 e-mail: segreteria@societaitalianagallerie.it 

 
 

PER ESIGENZE DI CANTIERE, IL NUMERO DEI PARTECIPANTI ALLA VISITA TECNICA E’ LIMITATO A 
30 PERSONE E, PERTANTO, NON SARANNO AMMESSI VISITATORI NON PREVENTIVAMENTE 
ISCRITTI. LE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE SECONDO L’ORDINE DI ARRIVO E NON 
SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE QUELLE DI SOCI NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO 
DELLE QUOTE SOCIALI. 

 
NOTIZIE LOGISTICHE: 
N.B .: Le persone coinvolte nella Visita devono avere uno stato di salute adeguato, e come 
previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro, non sarà 
consentito l’accesso ai cantieri alle persone non fornite dei necessari dispositivi di 
protezione (stivali, impermeabile e casco) che verranno dati in cantiere. 

 
Si ringrazia per l' ospitalità e servizi offerti le imprese: Ferrovia Circumetnea F.C.E, CMC 
di Ravenna per i servizi offerti ed in particolare l'ing Antonino PULEJO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Pigorini 
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1. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Il quadro complessivo tratta metropolitana Nesima - Monte Po 1° Lotto 
 

Il progetto della tratta metropolitana Nesima - Misterbianco fa parte del programma di 
potenziamento e trasformazione della linea ferroviaria avviato dalla Ferrovia Circumetnea per 
trasformare progressivamente l’attuale linea a scartamento ridotto in una linea a scartamento ordinario 
ed elettrificata. 

La tratta metropolitana Nesima - Monte Po 1° Lotto costituirà la prosecuzione della tratta Borgo- 
Nesima (attualmente in fase di avanzata realizzazione nell’ambito di un altro appalto), lunga 3.1 km e, 
assieme a questa, si aggiungerà alla tratta in esercizio Borgo-Galatea-Porto (lunga 3.8 km, di cui la 
tratta Borgo-Galatea, lunga 1.8 km, in galleria a doppio binario e la tratta Galatea-Porto, lunga 2 km, in 
superficie a singolo binario), alla tratta Galatea-Giovanni XXIII (lunga 0.9 km), in corso di realizzazione 
e, in prosecuzione di quest'ultima, alla tratta Giovanni XXIII-Stesicoro (lunga 1.0 km) anche questa in 
fase di avanzata esecuzione. 

Complessivamente la realizzazione dell'intervento consentirà di avere in esercizio, all'interno 
della città metropolitana di Catania, una linea ferroviaria metropolitana in galleria, a doppio binario 
lunga 10.8 km e una linea in superficie, a singolo binario, lunga 2.0 km. 

La tratta metropolitana Nesima - Monte Po 1° Lotto si estende dalla progressiva 5+283.70 alla 
progressiva 7+031.78. Le caratteristiche costruttive della tratta in oggetto, analoghe a quelle realizzate 
o in costruzione, sono quelle delle linee ferroviarie a doppio binario con scartamento ordinario e trazione 
elettrica a 3 kV c.c.. 

La scelta della tensione di 3 kVc.c., inusuale per le linee metropolitane che adottano tensioni 
minori, è legata alla logica di fare proseguire la metropolitana di Catania in ambito extraurbano con le 
caratteristiche di una ferrovia. 

La Figura 1 riporta una foto aerea della porzione di territorio compresa tra Catania e Misterbianco 
con l’indicazione del tracciato della tratta metropolitana Nesima – Misterbianco Centro (tratto in rosso) 
di cui fa parte la tratta metropolitana in oggetto Nesima – Monte Po 1°Lotto. Nella stessa foto è riportato 
(tratto in azzurro) il tracciato dell’attuale linea ferroviaria di superficie a scartamento ridotto e della parte 
di tracciato della tratta Borgo-Nesima a cui la tratta in questione si collega (tratto in verde). 

 

 
Figura 1. Localizzazione territoriale del tracciato della tratta Nesima – Misterbianco Centro (tratto in rosso) di cui fa parte la tratta 

Nesima – Monte Po 1° Lotto (tratto in rosso con riquadro in giallo tratteggiato). 

1° Lotto 



La tratta metropolitana in oggetto Nesima – Monte Po 1° Lotto è costituita da un tratto di galleria 
mono-canna a doppio binario di percorrenza, che si sviluppa per una lunghezza di circa 1.748,08 m da 
un attuale tronchino successivo alla stazione Nesima (posizionamento sotto viale Lorenzo Bolano nel 
Comune di Catania) fino ad un tratto compreso tra la stazione Monte Po e la stazione Misterbianco 
Centro (posizionamento sotto via Carlo Marx nel Comune di Misterbianco) 

Le principali opere realizzate nell’appalto vengono di seguito brevemente elencate: 
 

• Galleria  naturale  di  linea:  parte  strutturale  con  riempimento  in  arco  rovescio,  piastra 
di  base  e marciapiedi per i tratti di linea; 

• Stazioni  e  rampe  di  uscita Fermate  Fontana  e Monte Po:  parti  strutturali  camerone 
a  sezione allargata, marciapiedi, banchina, rampe di uscita in superficie; 

• Locali Tecnici, in superficie, in corrispondenza di entrambe le fermate; 
• Sotto-Stazione Elettrica, in corrispondenza della fermata Monte Po’; 
• Piazzale e Parcheggio in corrispondenza della fermata Monte Po’; 
• Aperture Equlibratrici lungo linea: verranno realizzate le aperture n°1, 2, 3, 4, 5, 6. 
• Opere di armamento ferroviario: sono previste sulla tratta compresa tra la progressiva 

iniziale 5+283,70 e la progressiva 6+519,57. 
• Opere Impiantistiche: sono previste sulla tratta compresa tra la progressiva iniziale 5+283,70 

e la progressiva 6+519,57 e a servizio delle due fermate e rampe di uscita. 
 

L’opera principale da realizzare nell’ambito dell’appalto è la galleria naturale di linea. Nel dettaglio, il 
Progetto Esecutivo prevede l’impiego di una fresa TBM-EPB caratterizzata dalle seguenti dimensioni: 

 
• Diametro di scavo: 10,60 m 
• Diametro esterno rivestimento: 10,24 m 
• Diametro intradosso rivestimento: 9,60 m 
• Spessore del rivestimento: 0,32 m 

 
E’ prevista l’adozione di due differenti tipologie di conci: 

 
• conci armati con armatura tradizionale per gli elementi di rivestimento definitivi; 
• conci armati con armatura diffusa (conci  fibro-rinforzati) per gli elementi di provvisionali 

ovvero soggetti a tagli e demolizioni. 
 

La galleria naturale verrà realizzata interamente con la fresa TBM – EPB per tutto lo sviluppo del lotto 
di circa 1.748,08 m con l’aggiunta del tronchino provvisorio  di  lancio  (185,85  m,  escluso  il 
pozzo di  lancio, rispetto alle progressive) per un totale di 1.933,93 m. 
Sono previste alcune opera provvisorie per il montaggio, la  partenza  ed estrazione della  fresa 
TBM - EPB, che verrà utilizzata per lo scavo della galleria di linea, che verranno dismesse a fine 
lavori: 

• Pozzo  di  lancio  fresa:  l’opera provvisoria verrà realizzata nelle vicinanze della fine del 
lotto (lato Misterbianco), sfruttando un’area disponibile nella zona industriale. 

• Tronchino di attacco: verrà realizzato un tratto di connessione di lunghezza pari a 208 m 
circa tra il pozzo di lancio della fresa e la progressive di fine lotto. Lo scavo della galleria 
avverrà in senso contrario rispetto all’andamento delle progressive chilometriche (partenza 
nei  pressi della progressive di fine lotto e arrivo nei  pressi  della stazione di Nesima) 

• Pozzo di estrazione fresa: l’opera provvisoria verrà realizzata a inizio del lotto (lato Nesima) 
 

Per quanto concerne la realizzazione delle due stazioni di Fontana e di Monte Po’ verrà realizzata 
con  un camerone scavato dall’alto, che comprenderà tutte le uscite verso l’esterno. 



Il quadro complessivo tratta metropolitana Stesicoro - Aeroporto 1° Lotto 
 

Il progetto della tratta metropolitana Stesicoro-Aeroporto fa parte del programma di potenziamento e 
trasformazione della linea ferroviaria avviato dalla Ferrovia Circumetnea per trasformare progressivamente 
l’attuale linea a scartamento ridotto in una linea a scartamento ordinario ed elettrificata. 

Il progetto della tratta Stesicoro-Aeroporto, in particolare, avrà la funzione di collegare il  centro 
urbano di Catania con l’aeroporto di Fontanarossa, consentendo anche l’interscambio modale con altri 
vettori  di  trasporto (RFI, autolinee, mezzi privati). 

Il progetto prevede la realizzazione di una tratta funzionale di linea ferroviaria in galleria con 
caratteristiche di metropolitana, avente la lunghezza di 6.8 km con la funzione di collegare i quartieri periferici 
della parte sud-ovest della città con l’aeroporto “Fontanarossa” di Catania. 

Tale tratta costituirà la prosecuzione della tratta Galatea-Giovanni XXIII (lunga 0.9 km), e della 
tratta Giovanni XXIII-Stesicoro (lunga 1.0 km) in corso di realizzazione. Essa si collegherà, inoltre, 
mediante la linea già in esercizio, alla tratta Borgo-Nesima (lunga 3.1 km), in corso di realizzazione, e alla 
tratta Nesima-Misterbianco Centro (lunga 3.9 km) in fase di realizzazione. 

Complessivamente la realizzazione dell'intervento consentirà, quindi, di avere in esercizio, all'interno 
della città metropolitana di Catania, una linea ferroviaria metropolitana in galleria, a doppio binario lunga 17.4 
km (Misterbianco Centro–Aeroporto) e una linea in superficie a singolo binario lunga 2.0 km (Galatea–Porto). 

Nello specifico, tratta metropolitana Stesicoro - Aeroporto 1° Lotto riguarda esclusivamente il primo 
tratto della tratta metropolitana Stesicoro - Aeroporto, compreso tra la Stazione Stesicoro (in corso di 
realizzazione ed esclusa dal progetto) e la Stazione Palestro, e cioè dalla progressiva 1+926.58 alla 
progressiva 4+103,50. 

Le caratteristiche costruttive della tratta in oggetto, analoghe a quelle realizzate o in costruzione, sono 
quelle delle linee ferroviarie a doppio binario con scartamento ordinario e trazione elettrica a 3 kV c.c.. La 
scelta della tensione di 3 kVc.c., inusuale per le  linee  metropolitane  che  adottano  tensioni  minori,  è 
legata alla logica di fare proseguire la metropolitana di  Catania  in  ambito  extraurbano  con  le 
caratteristiche di  una ferrovia. 

La Figura 1 riporta una foto aerea della porzione di territorio compresa tra Catania e Misterbianco 
con l’indicazione del tracciato della tratta metropolitana Stesicoro - Aeroporto (tratto in  azzurro).  Nella 
stessa  foto sono riportati (tratto in rosso) la tratta in esercizio  Borgo-Galatea-Porto, (tratto magenta) le tratte 
in costruzione Galatea-Giovanni XXIII, (tratto blu), Giovanni XXIII-Stesicoro, (tratto arancio) Borgo-Nesima, 
(tratto giallo) la tratta in fase di realizzazione, Nesima-Misterbianco Centro e (tratto azzurrino) l’attuale linea 
ferroviaria di superficie a scartamento ridotto. 



 

 
Figura 1. Localizzazione territoriale del tracciato della tratta Stesicoro - Aeroporto (tratto in azzurro) di 

cui fa parte la tratta Stesicoro - Aeroporto 1° Lotto (tratto in azzurro con riquadro in giallo tratteggiato). 
 

La tratta metropolitana Stesicoro – Aeroporto 1° Lotto è costituita da un tratto di galleria mono-canna a doppio 
binario di percorrenza, che si sviluppa tra la progr. 1+926,58 (in prosecuzione della stazione Stesicoro lato Aeroporto) 
e la progr. 4+103,50 (in prosecuzione dalla Stazione Palestro lato Aeroporto) per una lunghezza di circa  2.176,92 
m. 
Le principali opere che verranno realizzate nell’appalto vengono di seguito brevemente elencate: 

 
• Galleria  naturale di linea:  parte  strutturale con riempimento  in arco  rovescio,  piastra  di base e 

marciapiedi per i tratti di linea; 
• Gallerie naturali di stazione. Fermate San Domenico, Vittorio Emanuele, Palestro: parti strutturali 

camerone a sezione allargata; 
• Aperture Equlibratrici lungo linea: verranno realizzate le aperture n°1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. 

 
Sono previste alcune opere provvisorie per il montaggio e la partenza della fresa TBM - EPB, che verrà 
utilizzata per lo scavo della galleria di linea, che verranno dismesse a fine lavori: 

 
• Pozzo  di  lancio fresa:  l’opera provvisoria verrà realizzata nelle vicinanze della fine del lotto (lato 

Aeroporto), sfruttando un’area non urbanizzata; 
• Tronchino di attacco: verrà realizzato un  tratto  di  connessione  di  lunghezza  tra  il pozzo di lancio 

della fresa e la progressive di fine lotto. Lo scavo della galleria avverrà in senso contrario rispetto 
all’andamento delle progressive chilometriche (partenza nei pressi della progressive di fine lotto e arrivo 
nei  pressi della stazione di Stesicoro) 

 
L’appalto in oggetto non prevede il completamento funzionale del lotto, ma soltanto la realizzazione delle strutture 
“al grezzo” senza finiture architettoniche ed impiantistiche, nè posa di armamento ferroviario; tale completamento 
sarà oggetto di successivi appalti. Sono inoltre escluse anche alcune opera strutturali, quali: 

 
• Le  rampe  di uscita (e relative  mezzanini  di collegamento  e  vani ascensore), delle tre stazioni 

comprese nel lotto; 

1° Lotto 



• Le aperture equilibratrici n°3, 5, 10, 11. 
 

L’opera principale da realizzare nell’ambito dell’appalto è la galleria naturale di linea. Nel dettaglio, il Progetto 
Esecutivo prevede l’impiego di una fresa TBM-EPB caratterizzata dalle seguenti dimensioni: 

 
• Diametro di scavo: 10,60 m 
• Diametro esterno rivestimento: 10,24 m 
• Diametro intradosso rivestimento: 9,60 m 
• Spessore del rivestimento: 0,32 m 

 
E’ prevista l’adozione di due differenti tipologie di conci: 

 
• conci armati con armatura tradizionale per gli elementi di rivestimento definitivi; 
• conci  armati  con  armatura  diffusa  (conci  fibro-rinforzati) per gli elementi di  provvisionali  ovvero 

soggetti a tagli e demolizioni. 
 

La galleria naturale verrà realizzata con la fresa TBM-EPB per tutto lo sviluppo del lotto di circa 2.176,92 m con 
l’aggiunta di un tronchino di attacco, che verrà realizzato in parte in tradizionale ed in parte con scavo meccanizzato: 

 
• il primo tratto a partire dal pozzo di lancio (tra progr.0+025 e progr. 0+150) per una lunghezza di 125 m, sarà 

realizzato con scavo in tradizionale, per garantire l’innesto della galleria in una sezione interamente in roccia; 
• il secondo tratto (tra  progr.0+150  e progr.  0+288,26)  per una lunghezza di 138  m, sarà realizzato con 

scavo meccanizzato nello strato di lave basaltiche. 
 

La lunghezza totale della galleria in scavo meccanizzato, sarà dunque pari a 2.315,18 m, mentre la lunghezza 
complessiva, considerando anche la parte scavata in tradizionale è di 2.440,18 m. 

 
Per quanto concerne la realizzazione dei cameroni in allargo per le tre fermate di San Domenico, Vittorio Emanuele 
e Palestro, questi ultimi verranno eseguiti dopo il completamento della galleria di linea con scavo meccanizzato. 
Nel dettaglio, le gallerie di stazione verranno realizzate in tradizionale,  mediante  allargo  della  sezione  di 
scavo meccanizzata precedentemente realizzata, utilizzando un rivestimento di prima fase costituito da spritz- 
beton e centine metalliche ed un rivestimento definitivo in calcestruzzo armato. 
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