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5. GEOMETRIA DELLA GUARNIZIONE
5.1 VIRTUALIZZAZIONE SPERIMENTALE
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9. MITIGAZIONE EFFETTI NEGATIVI GUARNIZIONE ANCORATA
9.1 POSIZIONE DAL BORDO DEL CONCIO
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9.3 GRADO DI RIEMPIMENTO
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9.6 DUTTILITA ELEVATA DELLE MESCOLE DI GIUNZIONE
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9.7 RUOLO DETERMINANTE LUBRIFICAZIONE
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INNOVAZIONE FAMA
10.1 Pattino di guida
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INNOVAZIONE FAMA
10.2 Angolo a geometria variabile

CONFRONTO CARICO COMPRESSIONE ANGOLI
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25 K ==Gasket profile
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10. MITIGAZIONE EFFETTI NEGATIVI GUARNIZIONE ANCORATA -
INNOVAZIONE FAMA
10.3 Riduzione del recesso
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10. MITIGAZIONE EFFETTI NEGATIVI GUARNIZIONE ANCORATA -

INNOVAZIONE FAMA
10.4 Stabilita nella compressione
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11. MITIGAZIONE EFFETTI NEGATIVI GUARNIZIONE ANCORATA E GEOMETRIA
DEI CONCI

SIDE OF CORNERS BREAKING IN THE SEGMENT TYPE OF BROKEN CORNERS
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14. TOLLERANZE GUARNIZIONE

Klasse Profilhéhe und -breite (nominell)
Class Profile height and width (nominal)

Forschung + Praxis 54

U Nerkehr und unterirdisches Sauen

cap.4.4
tab. 1
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15. TOLLERANZE COSTRUTTIVE ANELLO

cap.
12.
fig. 56
cap.
12.3
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16. PRESENZA CONTAMINANTI

NBR GASKET

EPDM GASKET
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17. RESISTENZA AL FUOCO

JOB TITLE . Curva RWS - 120 min

FLAC (Version 8.00)

LEGEND

19-Feb-20 18:16

step 425669
Thermal Time 7. 2000E+03
-5 000E-01 <x< 5.000E-01
5.200E+00 =y= 6.200E+00

Temperature
. 0.D0E+00
2 D0E+02
4 D0E+02
6.00E+02
8.00E+02
1 D0E+03
1.20E+03
Contour interval= 1 .00E+02
Grid plot
(FTRTTTTTI FETTTavITY)
0 241

Gridpoint Numbers

TEMPERATURE L[oC]

Forschung + Praxis 54 sxn

U-Nerkehr und unterirdnches Sauen

TIVME Chourg]

cap.
4.10

fiir

Fecommendation for Gasket Framas in Segmontal lunnel Lnings
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15. CONNETTORE CETU GTo

GUIDE DES BONNES PRATIQUES

D’ETANCHEMENT EN OUVRAGES SOUTERRAINS
Work in Progress

SMARTBLOCK SMARTBLOCK HS - CROSS PASSAGE

SB 70-150 220-60 [ SB 90-160 300-60 | HS 130-300 300-80 HS 80-500 330-95 [

" g

SMARTBLOCK PER LAUNCHING RING

SB 90-180 300-80 SB 50-100 250-60

SEMI SMARTBLOCK SEMI SCREW SMARTBLOCK
CON FILETTATURA INTERNA

SCREW SMARTBLOCK ,
| SB 90-160 350-60 | SB 90-180 350-80 ‘ |
PER CONCI REMOVIBILI | DAAGENTI AGGRESSIVI

L L

SMARTBLOCK |  SMARTBLOCK AUTOPROTETTO
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16. CARATTERISTICHE IMPIEGO CONNETTORE 1/2

FATTORI CHE INFLUENZANO LA SIGILLATURA DEI CONCI. TOLLERANZE, GUARNIZIONI, INSERTI, CONNETTORI
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16. CARATTERISTICHE IMPIEGO CONNETTORE 1/2

GAP DETECTED MEASURES DETECTED OFFSET MEASURES S
HIGH SEALING CONDITION OF HIGH DANGER HIGH SEALING CONDITION OF HIGH [l)ANGER
CONDITION OF HYDRAULIC LEAK CONDITION OF HYDRAULIC LEAK

70 28

. | . Cap.

. | s | 1141

40 i 20

xR x
= Smartblock FAMA ® Smartblock FAMA

30 1 15

20 10

10 1 5 I !

0 = — | 0 : I N
0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gap (mm) Offset (mm )
FATTORI CHE INFLUENZANO LA SIGILLATURA DEI CONCI. TOLLERANZE, GUARNIZIONI, INSERTI, CONNETTORI
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16.1 CARATTERISTICHE IMPIEGO CONNETTORE
16.1.1 ALTO TAGLIO

1.S..5. "Aruro Malignanr™

Cuiva tiievala con sensore iraversa 600 kN Vigie Leonardo 6a Vinel, 10 (UDINE) Gueswuss o Tve Diesan oF SeammTas

T Livmos
ProvaN. 31
Dala 26/1072020
//\ = Provetta N comor.
/ A Certificato N. 1
7 \ 540 Colata 1
/" \ Rotolo 1
/ \ Fomitore 1
/ Clienta 1 °
7 \ Tipe: Ganetico
) - 480 Materiale plastica
N \ Peso (ka) 0.367
/ N kg / am? 7,850
/ D Sez. nom. (mm?} 100,00
/ So mn® 100 00 3
/ P Toll. % sez.
7 420 Ltmm 240,00
! Lemm 56.50
/| Lumm
/ Summ?
/ Fm kN 55341
Rm N/mm* 5634 14
380
/ Feh kN 351 50
/ FmiFen 1,559
/ FolkN
/ FmiFe!
/ Reh Nimn?® 361501
y 300 Rel Nfmn*
y A% -100,00
/ E Nfmn?®
/
/
f/
4 240
/
f
/
// 180
/
/
/
1
7 20
/
{
/
/ -
/
/
/
/
0
0,0 20 40 6,0 g0 100 120 140 16,0 18,0 20,0mm
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16.1 CARATTERISTICHE IMPIEGO CONNETTORE
16.1.2 CONNETTORE A VITE
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16.1 CARATTERISTICHE IMPIEGO CONNETTORE
16.1.3 INTERAZIONE SISTEMA DI CONNESSIONE

FA-M‘:AQ EQUILIBRIUM POINT BETWEEN THE DIVARICATION LOAD OF GASKET U.G.018A AND SINCERY “@ O groove bottom distance (mm) 0
HISH INTED Wuotat 1gn THE CONTRAST FORCE OF SMARTBLOCK 90-140 300-60 VALUED TO 1,4 m OF GASKET 2 Y a

w o *K 24 =2

Short Term Relaxation (5 minutes)

13 4 T T
tolerance +/- 10% } tolerance +/ 10%

— :
LOaa (KN/m)

40
s £ -
; // -
v o 25 25
ke Durationof test: 5 Minutes
rth prcile eluitic hystasasi 20 20 Maximum loar; latMn‘..
Ay 3004 o Y ! 5 ‘:' ; i3 g =)
0 - ! - - - - AL _‘. - -+ + -
s & :

50 o = 200

250 300 s
Time (seconds)

1 2 LR} " " " Y L) s B 3 2 1 {4
GhNaEigap § 5% Gap (mm)
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17. ACCESSORI
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18. CONCLUSIONI

Forschung + Praxis 54

U Nerkehr und unterirdisches Sauon

cap.
4.4

FATTORI CHE INFLUENZANO LA SIGILLATURA DEI CONCI. TOLLERANZE, GUARNIZIONI, INSERTI, CONNETTORI
04/07/2022 GUSTAVO BOMBEN SLIDE 52



RIVESTIMENTI! IN ANELLI DI CONCI PREFABBRICATI DI
GALLERIE REALIZZATE CON TBM

LA SIGILLATURA

— 4! I\ /] Bn _.\
— e e

J HIGH\ENUJENPgl\STfEMWVATION
~% COMPETENTE 4

[ -

4"'
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